
PERFIL 
SENCILLO

Ref.
161503

Perfil para colocar en una superficie. Extremandamente delgado, con el objetivo de
refrescar la tira LED puesta encima, sin apenas ser apreciado. Creado en aluminio
con acabado anodizado en plata para todo tipo de tiras LED. Óptima disipación del
calor mediante sus altas calidades. Especial para configurar una iluminación única.

INFORMACIÓN
TÉCNICA

Barra en aluminio anodizado acabado en plata.

El acabado anodizado protege contra el paso del tiempo.

Peso por metro de perfil: 98,5 gr. Cada barra sin difusor: 197 gr.

Se sirve en barras de 2 m.

Caja de 200 metros / 100 barras.

Peso de la caja: 20,6 Kg.

Medidas de la caja: 204 x 13 x 10 cm.

PERFIL DE ALUMINIO

METRO DE PERFIL DE ALUMINIO SENCILLO DE 15 mm. x 2,5 mm.

15 mm. x 2,5 mm. x 1.000 mm
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DIBUJO TÉCNICO

PERFIL SENCILLO
Ref. 161503

en toda la gama2 AÑOS
GARANTÍA

Modo de colocación

1 Colocar el perfil en una superficie con material adherente

161503 - SIMPLE

2 Fijar el perfil a la superficie

3 Pegar el adhesivo de la tira LED al perfil

SUPERFICIE

SUPERFICIE SUPERFICIE
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