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DC Voltaje
Intensidad
Ondulación y ruido
Rango de regulación del voltaje
Precisión del voltaje
Regulación de línea
Ajuste de carga
Inicio, tiempo de subida
Tiempo de espera
Rango de voltaje
Frecuencia
Eficiencia
Corriente alterna
Sobrecarga
Cortocircuito
Sobrevoltaje
Sobrecalentamiento
Temperatura de trabajo
Humedad de trabajo
Temperatura de almacenamiento
Coeficiente de temperatura
Resistencia de vibración
MTBF
Tamaño
Embalaje

24V
8.8A
150mVp-p
±1%
±1.5%
±0.5%
±1%
1300ms, 50ms/230VAC; 1300ms, 50ms/115VAC 100% load
16ms/230VAC; 12ms/115VAC 100% load
90~132VAC/180~264VAC (seleción con interruptor) 240~370VDC (en 230VAC)

4~63HZ
90%
115VAC   230VAC
110~140% de la salida normal
Auto recuperación
115%-135% 
Auto recuperación
-30�~+70�
20~95% RH (sin condensación)
-40�C~+85�C
±0.03%/�C (0~50�C)
10~500Hz, 2G, 19min/cycle, X, Y, Z 60 min en cada dirección
226,400 horas (25�C)
215x115x30
0.75Kg/pc

3 AÑOS
GARANTÍA

FUENTE DE

200W DC24V IP20

ALIMENTACIÓN

Ref. 172420074

Especi f icaciones generalesFuente 200W, 24V,  IP5



Instalación y medidas

Nota: Para prolongar a vida útil de la fuente, es recomendable 
dejar un 30% de margen de potencia. Por ejemplo, si la instalación 
necesita 100W, se usará una fuente de alimentación de 130W.


